	9.6 Условия транспортирования счетчиков в соответствии с ГОСТ 22261.

Счетчики транспортируют в закрытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании самолетом счетчики должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.
10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям СПЭФ.411152.002-2016 ТУ, ГОСТ 31818.11, 

ГОСТ 31819.21 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок на счетчик (суммарно срок его хранения на складе и срок эксплуатации) – 5 лет.
10.3 Гарантийный срок отсчитывается от даты выпуска счетчика из производства, указанной в настоящем РЭ.
10.4 Ремонт или замену счетчика, у которого обнаружено несоответствие требованиям технических условий, осуществляет предприятие-изготовитель либо имеющая с ним договор сервисная организация, во время гарантийного срока эксплуатации – за счет предприятия-изготовителя, по окончании гарантийного срока – за счет потребителя.
10.5 Характер неисправности счетчика в течение гарантийного срока должен быть подтвержден актом, заверенным руководителем предприятия, осуществляющего эксплуатацию счетчика.
Гарантии изготовителя снимаются, если счетчик вышел из строя по вине потребителя или монтажной организации из-за нарушения правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации; при наличии механических или термических повреждений, при нарушении целостности пломб, установленных при выпуске счетчика из производства, или отсутствии записи в разделе 15 о вводе счетчика в эксплуатацию.
11 УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Специальных требований при применении счетчика и/или его утилизации по допустимым химическим, радиационным и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

11.2 Утилизация счетчика выполняется уполномоченной компанией с соблюдением всех действующих инструкций и законов страны, осуществляющей эксплуатацию. 

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик электрической энергии статический

однофазный однотарифный «Счетприбор» СЭО100  заводской № 
соответствует СПЭФ.411152.002-2016 ТУ и признан годным для эксплуатации.

                                                         

_______________

Штамп ОТК



             дата

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Счетчик на основании результатов первичной поверки, признан годным и допущен к эксплуатации.

Первичная поверка


Поверитель 
____________

_______________
                           МП




   подпись

                              дата

____________________________________________________________________________

Периодическая поверка


Поверитель 
____________

_______________
                           МП




   подпись

                              дата

------------------------------------------------------------------------------

14 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ


Дата продажи
_______________


Продавец
_______________                                                                                       Штамп магазина
____________________________________________________________________________
15 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заполняется организацией, осуществляющей опломбирование и ввод счетчика в эксплуатацию.

Без заполнения данного раздела гарантии изготовителя не сохраняются!

Наименование организации, осуществившей ввод в эксплуатацию _____________________________

______________________________________________________________________________________

Начальные показания  ___________ м3.

Дата ввода в эксплуатацию «_____»  ____________  20_____ г.                                                        МП

Подпись ответственного лица  __________________________  _____________________  _________________

                                                                     Должность                                   Ф.  И.  О.                     Подпись 
	
	Государственный реестр 

средств измерений РФ  

№  66031-16
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ЗАО «Счетприбор»

Россия, 302005, г Орел, ул. Спивака, 74А
Тел./факс. (486 2) 72 44 61; www. schetpribor.ru
Модификации
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Счетчики электрической энергии

статические однофазные однотарифные

«СЧЕТПРИБОР» СЭО100

Руководство по эксплуатации

СПЭФ.411152.002 РЭ
Ток базовый (максимальный), А
5 (60)

10 (80)

Тип отсчетного устройства

М6

М7

Э

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит описание принципа действия, основные технические характеристики, сведения по правильной эксплуатации, техническому обслуживанию, условиям хранения, транспортирования и утилизации счетчиков электрической энергии статических однофазных однотарифных «Счетприбор» СЭО100 (далее – счетчики).

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№№ п/п

Наименование параметра
Значение параметра

1
Класс точности при измерении электрической энергии
1

2
Базовый ток, А
5 или 10

3
Максимальный ток, А
60 или 80

4
Номинальное напряжение, В

230

5
Установленный рабочий диапазон напряжения, В

от 207 до 253

6
Расширенный рабочий диапазон напряжения, В

от 184 до 265

7
Предельный рабочий диапазон напряжения, В

от 0 до 265

8
Номинальная частота сети, Гц

50

9
Диапазон изменения частоты, Гц
от 47,5 до 52,5

10
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В(А (Вт)

9 (0,8)

11
Полная мощность, потребляемая цепью тока, В(А, не более
0,1

12
Стартовый ток (чувствительность), мА, не более:

- при Iбаз=5 А

20

- при Iбаз=10 А

40

13
Постоянная счётчика, имп. / кВт(ч:

3200

14
Установленный рабочий диапазон температуры, °С:

- вариант исполнения-М6, М7

от минус 40 до плюс 70

- вариант исполнения-Э

от минус 30 до плюс 70

15
Масса, кг, не более

0,6

16
Габаритные размеры, мм

105х90х55

17
Срок сохранения информации при отключении питания, лет
не менее 16

18
Средняя наработка до отказа, ч, не менее
300000

19
Средний срок службы, лет, не менее

30

1.1 Счётчики предназначены для измерений и учёта активной электрической энергии в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.2 Область применения счетчиков – учет потребления активной электрической энергии переменного тока на предприятиях и в коммунально-бытовой сфере.

1.3 Счетчики могут применяться автономно или в составе автоматизированных систем по сбору и учету информации о потребленной электроэнергии (АСКУЭ) с подключением через импульсный выход. 

1.4 Счетчики соответствуют требованиям стандартов ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21, СПЭФ.411152.002-2016 ТУ.

1.5 Счетчики имеют два исполнения по величине базового и максимального тока: 1 – с базовым током 5А и максимальным током 60А; 2 – с базовым током 10А и максимальным током 80А.
1.6 Счетчики имеют три конструктивных варианта исполнения: СЭО100-М6 и -М7 – с электромеханическим отсчётным устройством и 6-ю или 7-ю барабанчиками, соответственно; СЭО100-Э – с электронным отсчётным устройством (ЖКИ).
Цена единицы барабанчика младшего разряда – 0, 1 кВт(ч, цена одного деления дополнительной шкалы барабанчика младшего разряда – 0,01 кВт(ч. Цена единицы младшего разряда ЖКИ – 0,01 кВт(ч.
1.7 Электронные счетчики имеют встроенное программное обеспечение СПЭФ.411152.002 ПО, номер версии не ниже 0.1.

1.8 В нормальных условиях применения при номинальных значениях напряжения и частоты тока допускаемая основная погрешность счетчиков соответствует ГОСТ 31819.21 для счетчиков класса точности 1 по ГОСТ 8.401.

1.9 Счетчики включаются и регистрируют показания при номинальных значениях напряжения и частоты, коэффициенте мощности 1 и токе запуска 0,020А для исполнения с базовым током 5А и 0,040А для исполнения с базовым током 10А.

1.10 При отсутствии тока в цепи нагрузки и значении напряжения до 265 В счётчик не измеряет электроэнергию и на импульсном (испытательном) выходе счетчика не создается более одного импульса в течение 13,6 мин для исполнения с базовым током 5А и в течение 10,2 мин для исполнения 2 с базовым током 10А.
1.11 Начальный запуск счетчиков – не более 5с с момента подачи номинального напряжения.

1.12 Счетчики защищены от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчиков IP51 по ГОСТ 14254.

1.13 Счетчики прочны к многократным ударам и вибрации по ГОСТ 31818.11.

1.14 Счетчики способны к подавлению индустриальных радиопомех и соответствуют требованиям электромагнитной совместимости, установленным ГОСТ 31819.21.

1.15 Счетчики прочны к кратковременным перегрузкам током, превышающим в 30 раз максимальный ток, к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.

1.16 Счетный механизм электромеханического типа имеет стопор обратного хода.


	9.4 Счетчики без упаковки следует хранить при температуре окружающего воздуха 10 - 35 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

9.5 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать допустимого для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.
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